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BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ VÝROBNÍ
ROZMĚRY

POTAH

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Konstrukci tvoří kazetový systém, konzoly, válec pro navíjení potahu, kloubová ramena 
a ovládací mechanismus. Výpadový profil po stažení potahu uzavře prostor kazety. Markýzu 
je možné montovat čelně na fasádu nebo do stropu.

ALANDBOX
HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÁ MARKÝZA  

S KLOUBOVÝMI RAMENY
BEZ NOSNÉHO PROFILU

RAL 9010 bílá
RAL 7016 antracitová
RAL 1013 krémová
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 8014 hnědá
RAL 7011 šedá

Mechanicky klikou
Elektromotorem

Markýzová látka 
(odstíny dle vzorníku 
Bohemiaflex CS)

MAX (šířka x vyložení)
6 000 x 3 000 mm
5 000 x 3 500 mm
MIN (šířka x vyložení)  
1 760 x 1 500 mm

• jiné odstíny RAL
• elektromotory
• automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
• podložky pod konzoly pro zateplené fasády
• LED pásek v kazetě nebo ramenech
• nouzové ovládací kliky v odstínech RAL
• krycí plech

Markýza Alandbox je 
celokazetová markýza bez 
nosného profilu. Nabízí zajímavý 
tvar a vyložení až 3,5 m. 


