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BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ VÝROBNÍ
ROZMĚRY

POTAH

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Cubola XL se skládá ze stojných noh, markýzy a horizontální clony pro změnu sklonu mar-
kýzy.  Systém markýzy je ovládán tahem lan ve vodících kolejnicích a pružinami v jejím vý-
padovém profilu. Cubolu XL ovládají dva elektromotory – jeden pro markýzu a jeden pro 
horizontální clonu.

Cubola XL umožňuje širokou škálu instalace a je tak variabilním společníkem pro každou 
terasu. Lze ji opatřit svislým stíněním Screen Zip a ochránit prostor pod Cubolou XL před 
slunečním zářením i hmyzem.

RAL 9010 bílý lesk
RAL 7016 antracitová  
    jemná struktura

Elektromotorem
(2x elektromotor RTS)

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku 
Bohemiaflex CS)

MAX 
(šířka x vyložení x výška)
Jednomodul:
6 000 x 4 000 x 3 000 mm
Dvoumodul:
12 000 x 4 000 x 3 000 mm
Maximální sklon přední 
clony je 800 mm.

• elektromotory
• automatické řídící jednotky, ovladače a rádiové řízení
• jiné odstíny RAL
• podložky pod konzoly pro zateplené fasády
• boční stínění Screen Zip

CUBOLA XLTERASOVÁ MARKÝZA

Cubola XL je jedinečná terasová 
markýza pro náročné zákazníky. 
Její krása a specifikum 
spočívá ve dvojím sklopném 
mechanismu. Jeden ovládá 
stahování a roztahování potahu, 
druhý pak naklápění celé 
markýzy. Cubola XL tak chrání 
i před nízkým sluncem a je 
navíc architektonickým prvkem 
na terase.


