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BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ VÝROBNÍ
ROZMĚRY

POTAH

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

VERANDA BOXMARKÝZA PRO  ZIMNÍ ZAHRADU

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové vodící profily, výpadový profil a válec pro navíjení potahu 
schovaný v kazetě. Potah napínají plynové písty umístěné ve vodících profilech. Odtok vody 
je zajištěn oky v potahu markýzy. Minimální sklon markýzy je 15°. 

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 8014 hnědá
RAL 7016 antracitová
Plastové díly pouze v bílé  
nebo černé barvě.

Elektromotorem Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku 
Bohemiaflex CS)

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm

MIN (šířka x vyložení)
1 200 x 1 650 mm

• elektromotory
• automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
• jiné odstíny RAL

Otvory v potahu  
pro odtok vody

Veranda Box je markýza 
určená pro stínění zimních 
zahrad či existujících pergol 
ze skla nebo polykarbonátu. 
Při stínění prosklených ploch 
oceníte flexibilitu umístění 
vodících profilů, což ulehčuje 
montáž, a přesah potahu přes 
půdorysnou plochu, protože tak 
ochráníte i svislé plochy.  


