
B O H E M I A F L E X
PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

BAREVNÉ
PROVEDENÍ OVLÁDÁNÍ VÝROBNÍ

ROZMĚRYPOTAH

LATIN INT
PODVĚSNÉ STÍNĚNÍ

Latin INT je odlehčená interiérová varianta oblíbené Pergoly Latin. Slouží k odstínění zimních za-
hrad či pergol. 

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové profily a komponenty. Látka je upevněna do profilu, které se 
pohybuji pomocí jezdců ve vodicích kolejnicích k jedné straně markýzy.

Roletová látka 

Roletová látka  
Black-out

Technická tkanina
Soltis 99

MOŽNOSTI  
ZA PŘÍPLATEK

 � Jiné odstíny RAL

TECHNICKÁ
INFORMACE

 � Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v roz-
pětí 400 - 460 mm v závislosti na  vyložení markýzy.

RAL 9010 bílá

Plastové díly, ovládací šňůra 
a fixační jednotka vždy pouze 
v bíle nebo černé barvě.

Mechanicky lanovým 
převodem

MAX (šířka x vyložení)
6 000 x 6 000 mm


